
Type (commerciële code) Explorer V4 VS 270L Type (Code commercial)
Fabriekscode 986087 Code Fabrique

Merk warmtepompboiler Atlantic Marque PAC ECS
Type warmtepompboiler Explorer V4 VS 270L Type PAC ECS

Europees productlabel A+ Classe énergétique

Elektrische compressorvermogen 0,700 kW Puissance électrique du compresseur
Thermisch vermogen 2,212 kW Puissance thermique

Merk warmtepompboiler Atlantic Marque PAC ECS
Type warmtepompboiler Explorer V4 VS 270L Modèle PAC ECS

Ja - Oui
La pompe à chaleur figure sur la liste

 des pompes à chaleur éligibles aux primes ?

Warmtebron warmtepomp
Dynamische buitenlucht - 
Air extérieure dynamique

Source de chaleur de la pompe à chaleur

Verdamper binnen geplaatst Ja - Oui Évaporateur à l'intérieure

□
Si oui, des gaines hermétiques et calorifugées conformément aux 

exigences de ventilation de l’annexe C4 de l’AGW PEB sont-elles 
présentes pour l’aspiration de l’air extérieur et l’évacuation de 

l’air aspiré vers l’extérieur du bâtiment.

Merk warmtepompboiler Atlantic Marque PAC ECS
Type warmtepompboiler Explorer V4 VS 270L Modèle PAC ECS

Geinstalleerd nominaal vermogen 2,212 kW Puissance nominale installalée
Energieklasse van de installatie A+ Classe énergétique de la PAC ECS

Wordt de lucht afgevoerd naar buiten? □ La prise d'air se fait à l'extérieure?

Vlaanderen : https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler
Wallonie : https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10441
Brussel : https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j9-verwarming-warmtepompboiler
Bruxelles : https://renolution.brussels/fr/aidesfinancieres/j9-chauffage-et-chauffe-eau-chauffe-eau-pompe-chaleur

Details - Détails

Premiegegevens WP-boilers  -  Données Primes PAC ECS

Vlaanderen - Flandre

Wallonië - Wallonie

Staat de warmtepomp op de lijst van WP'en 
die in aanmerking komen voor de premie?

Zo ja, zijn er afgedichte en geïsoleerde kanalen, in 
overeenstemming met de ventilatie-eisen van bijlage C4 van de 
AGW PEB,  voor de aanzuiging van buitenlucht en de afvoer van 
de aangezogen lucht naar de buitenkant van het gebouw.

Brussel - Bruxelles

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juillet-2023.html?IDC=10441
https://renolution.brussels/nl/premies-stimuli/j9-verwarming-warmtepompboiler
https://renolution.brussels/fr/aidesfinancieres/j9-chauffage-et-chauffe-eau-chauffe-eau-pompe-chaleur
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